Detaljskiss - Spis & Kaminbodens rokror

For sikerhet och kvalité

Vara rokror ar precissionstillverkade i 2 mm hogvardigt speciallegerat stal. FeP 13. EN 10111. Rékroren ar precis
sionskurna med laser for hogsta kvalite, matt noggrannhet samt basta passform. Varje ror ar sdkerhetstestat genom

provtryck ning och absolut tata. Vi levererar endast sidkra anslutningar med hela 50 mm 6vergangar.

ill

Raka rokror Totallangden ar angiven i mm. Standard svart. Bygglangd 50 mm kortare.

@125 155 235 300° 310 400 500 600 750

@150 155 235 300° 310 400 500 | 600 750!

2 - Med sotlucka
3 - Rékror med formonterat sjill, spjallaxel samt vred

Inmurningsstosar raka med bra plats for 12 mm drevgarn
A
B 90 mm

@125 135
@150 170

Inmurningsstosar 45° med bra plats for 12 mm drevgarn

B ‘ A
@125 | 145 : | 100mm
@150 | 170




Overgangsstosar invindiga matt i mm

1 2 3 4 5 6 7 ¥
@1 92 112 116 120 120 125 143
@2 120 120 130 135 146 133 146
A 135 120 120 120 120 120 120 7
Overgangsstosar invindiga matt i mm
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
@1 145 145 146 175 145 120 125 115 125 195 195 145
A 120 120 120 120 120 155 125 135 155 140 130 130
@2 162 176 155 201 181 142 150 162 131 250 218 180
Rokrorsboj 1x90° med sotlucka
A B C
@125 195 245 133
@150 195 245 114
Rokrorsboj 2x45° med sotlucka
A B C
@125 225 275 156
@150 235 285 160

Rokrorsboj 1x45° med sotlucka

A B C
@125 148 218 300
@150 158 218 314




Rokrorsboj 1x45° (kort)

A B C
@125 130 125 180
2150 140 90 205

Rokrorsboéj S-boj

A
@150 235 80
Fixeringsstos
A
@150 100 25

Rokrorsrosett - For snygga montage

@125 Stallbar 110-140mm
@150 Stallbar 140-170mm
@150 Fast xx mm Stallbar

175

XX=XX mm




