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Harmoniserad standard:

Unik identifikationskod för produkttypen:
Avsedd användning:

Tillverkare:

 System för bedömning och verifiering av 
prestandabeständighet:

EN 16510-2-1:2022

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 
Anmälda organ

Medlánky, 621 00 Brno, NB 1015
Deklarerad prestation

Väsentliga egenskaper Prestandaegenskaper
Följer
Följer
NPD
NPD
NPD

Följer

Brandsäkerhet 
Yttre temperatur

Elsäkerhet 
Utsläpp av farligt material

Maximalt drifttryck
Mekanisk styrka hos rök- och rökkanaler

Utsläpp från förbränningsprodukter (13 % O2) 0.08%
Värmeeffekt 5.5 kW

Säsongsbetonad energieffektivitet 70.5%

ERIK/N
Rumsuppvärmning i byggnader

Kratki.pl Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-
660 Jedlińsk

System 3

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Wsola 06.12.2024 ..........................................................................

Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerade prestanda/er. Denna 
prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.

PRESTANDADEKLARATION
baserat på EU-förordning 305/2011

ERIK/N/1/2024/DOP


