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® 1. Preliminar information

En braskamin far inte vara den enda uppvérmningsanordningen i en byggnad.

ANMARKNING: Fér att undvika brandrisker méste braskaminen med vattenenhet
installeras i enlighet med de relevanta bestammelserna i byggbestammelserna och
de tekniska anvisningarna i denna installationsoch bruksanvisning. Installationen
av braskaminen maste utféras av en kvalificerad tekniker. Innan kaminen tas i bruk
maste en teknisk kontrollrapport utféras, inklusive utlatande frén
skorstensfejarmastaren och brandskyddsexperten.

Vi rekommenderar att du laser dessa instruktioner noggrant och fullstandigt for att
fa maximal nytta och tillfredsstéllelse av din braskamin med vattenenhet.
Anvandaren av braskaminen ar ansvarig for om installationsanvisningarna inte
foljs.

Braskaminen med vattenaggregat maste installeras i enlighet med dessa
anvisningar. Sarskild uppmarksamhet maste dgnas at

- installation av komponenterna i den 6ppna spisen med vattenenhet i enlighet
med deras avsedda anvandning,

- Anslut den 6ppna spisen med vattenenhet till rokkanalen och rokroret,

- sakerstalla nédvandig ventilation av rummet dar den éppna spisen med
vattenenhet ar installerad,

- ansluta braskaminen med vattenenhet till centralvarmeoch/eller
varmvattenférsorjningssystemet. For mer information om installation av
braskaminen med vattendelare, se féljande kapitel i denna manual.

For krav och installationsvillkor fér eldstader, t.ex. eldstadsinsatser For installation
av braskaminer som den vattenledande braskaminen, se de tillampliga standarder
som galler i varje land samt nationella och lokala bestdmmelser. Dessa maste
foljas.

| Polen galler féljande rattsakter inom detta omrade:
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- Infrastrukturministerns férordning av den 12.04.2002 om de tekniska villkor
som ska uppfyllas av byggnader och deras placering, Dz. U. Nr. 75 av den
15.06.2002. Kapitel 4.

- Standard PN-91/B-02413 Uppvarmning och varmeteknik. Sakerhet for 6ppna
vattenburna varmesystem. Krav pa sékerhet.

- Standard PN-EN 13229:2002 Eldstadsinsatser inklusive 6ppna eldstader for
fasta branslen. Krav och provningar:

- Standard PN-EN 13229:2002/A1:2005 Eldstadsinsatser inklusive 6ppna
eldstader for fasta branslen. Krav och provningar.

- Standard PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Eldstadsinsatser inklusive 6ppna
eldstader for fasta branslen. Vi rekommenderar att du strikt féljer de krav som
finns i ovanstdende féreskrifter.

® 2. Utrustningens syfte

Eldstadsinsatser med en vattenenhet ar utformade for att branna I6vtra. De
anvands for att varma upp lagenheter och de rum dar de ar installerade. De kan
anvandas som en extra varmekalla. De kan ocksa fungera med
varmvattenberedare eller anvandas som stromkalla for centralvarme. Bekladnaden
b6r vara utformad pa ett sddant satt att eldstadsinsatsen med vattenenhet inte ar
permanent fast vid den, med méjlighet till installation och borttagning utan att
skada eller forstéra bekladnaden. Dessutom ska den ge tillgang till den luft som
kravs for forbranning samt for ventilation genom anvandning av lampliga galler och
enkel dtkomst for att mandvrera rokkanalens spjall eller dragregulator.
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® 3. Beskrivning av utrustningen

Bild 1. Allmant konstruktionsschema for eldstadsinsatsen Zuzia med vertikal
varmare och vattenenhet.

Bild 2. Allmant konstruktionsschema fér braskamin med vattenaggregat.

Den vasentliga delen av braskaminen med vattenenhet ar vattenmanteln av stal
(16), i vilken forbranningskammaren (1) ar placerad. Férbranningskammarens
framre vagg bildas av en gjutjarnsdorr (2) utrustad med en enhetlig
varmebestandig glaskeramik (3) och en Idsbult (4). Dérren sitter i en gjutjarnsram
(5) som &r bultad till vattenkroppen. Underifran begransas férbranningskammaren
(1) av en gjutjarnsbas (6) som ar bultad till vattenkroppen, i vilken askkammaren ar
beldgen. Ovanfdr basen &r ett gjutjdrnsgaller (10) monterat, pa vilket
bransleférbranning dger rum. Gallret skall placeras med ribborna uppat.
Gjutjarnsgallret (11) hindrar det glédande branslet fran att rinna ut ur
forbranningskammaren nar dorren (2) 6ppnas. Forbranningsavfall: aska och
oférbréanda branslerester samlas i den utdragbara asklddan (7) som &r placerad
under gallret. Framsidan av askladan ar férsedd med ett fonster (8) med ett
skjutbart justerbart spjall med handtag (9) for justering av mangden primarluft som
kravs for forbranning av bransle. Sekundarluften, som behdvs for efterforbranning
av de gaser som bildas vid férbranning av branslet Sekundarluften, som behdvs for
att efterférbranna branslegaser och forhindra att rok tranger ut ur det
varmebestandiga glaset (3), tillférs genom en slits pa glasets évre kant. Ovanfor
forbranningskammaren ar rokroéren (17) placerade som naturliga
konvektionskanaler for flédet av férbranningsgaser och intensifierar samtidigt
varmeutbytet. Efter antandning av branslet strommar forbranningsgaserna runt
forbranningskammarens vaggar, mellan rékréren, in i rokkanalen (12) och upp i
skorstenen via rokkanalen. En vridbar och justerbar startaxel (13) ar monterad i
rokroret. En ratt (15) anvands for att justera axelns 6ppningsvinkel med hjalp av en
speciell mekanism (14). Cirkulationsvattnet fran systemet till den 6ppna spisen
med vattenenhet matas genom de nedre anslutningarna (18).
Varmvattenmatningen fran kaminen till centralvérmesystemet (med vattenenhet)
sker ocksd genom de 6vre anslutningarna (19). De andra anslutningarna (20)
anvands for att montera temperaturgivaren (MSK), (21) spolen, (22) den termiska
ventilgivaren.
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® 3.1. Val av varmeeffekt for centralvarme- och/eller
varmvattensystemet

Det grundlaggande kriteriet for val av installationens varmeeffekt ar den maximala
momentana effekten hos eldstadskaminens vattenenhet. For att
centralvarmeoch/eller varmvatteninstallationen ska kunna ta upp vattenenhetens
nominella effekt (genomsnitt) enligt tillverkarens deklaration, maste dess
upptagningseffekt vara lika med eller nara vattenenhetens maximala momentana
effekt. De relevanta tekniska uppgifterna finns i tabell 1.

® 4. Montering och installation av en spisinsats med
vattenenhet

Installationen maste utféras av en kvalificerad tekniker. Innan du bérjar ansluta
braskaminen med vattendelare till varmeoch forbranningssystemet ska du lasa
denna bruksanvisning och kontrollera att utrustningen ar komplett. Innan du
placerar braskaminen med vattendelare ska du skapa ett fundament som ar minst
30 cm hogt dver golvet i det rum dar braskaminen med vattendelare ska anvandas.
Enheten maste placeras pa fundamentet och jamnas till, Gor sedan anslutningarna
till varmesystemet och rokréret och installera tillbehéren till braskaminen med
vattendelare. 4.1. Regler for saker installation av eldstadskamin med vattenenhet
Principerna for sakerhet och hygien, korrekt och saker installation av eldstaden
med vattenenhet, ventilation och anslutning till rockgasavloppssystemet anges i
férordningen frén ministern for infrastruktur av den 12 april 2002. U. Nr 75 av den
15 juni 2002 i kapitel 6 § Principer for saker installation av eldstadskaminen med
vattenenhet.

® 4.1 Regler for saker installation av eldstadskamin med
vattenenhet
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§ 265 p.1; § 266 p.1; § 267 p.1.
| linje med dessa principer:

e Eldstadsinsatsen med vattenenhet ska placeras pa ett obrannbart underlag
med en tjocklek p&d minst 15 cm. Det brannbara golvet runt eldstaden maste
skyddas med en remsa av minst 30 cm brett icke brannbart material som
strécker sig minst 30 cm utanfor dérrens kanter pa varje sida.

- Braskaminen med vattenenhet, anslutningsréren och rengéringséppningarna
maste hallas minst 60 cm fran otéckta brénnbara delar av byggnaden och
minst 30 cm frén otackt 25 mm tjock gipsskiva eller motsvarande.

- Rummet dér braskaminen med vattenenhet installeras maste férses med den
friskluftstillforsel som kravs for forbranning av branslet i eldstaden och
ventilation.

- Rok- och avgaskanalerna, liksom ventilationskanalerna i det rum dar
eldstadsinsatsen med vattenmantel kommer att installeras, maste vara
tillverkade av godkanda icke brannbara material.

® 4.2 Installation till murstock eller stalskorsten

Grundférutsattningen for en saker och ekonomisk drift av den vattenledande
braskaminen ar ett rokror som ar i tekniskt gott skick och har ratt tvarsnitt. En
sotare maste gbra en bedémning av rokrorets tekniska skick. Rokréret maste vara
fritt fran anslutningar till andra apparater.

Skorstenens sektion bestams enligt féljande formel:

Q [m?]
F=0,003x ——— ,dar
vh
F - skorstenens sektion [m?],

Q - eldstadskaminens nominella varmeeffekt [kW],

h - skorstenens héjd [m].
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Anslut eldstadskaminens rékrér med vattenenhet till skorstenen med ett stalrér av
godkant material. For in roret i skorstenen.

Skorstenen bér vara byggd av icke brannbart material fér att halla en konstant
temperatur. Om sa inte &r fallet ska skorstenen fodras med isolerande material
eller sa ska en dubbelviggig skorsten (i den del som sticker upp ovanfér taket)
installeras. Skorstenen och rékkanalerna bér kontrolleras med avseende pa
lackage. Inga lackage av nagot slag ar tillatna.

Skorstenen far ha ett cirkulart eller kvadratiskt tvarsnitt pa minst 14 x 14 cm eller
en diameter pd @ 150 mm for eldstdder med en eldéppning pa upp till 0,25 m2. For
eldstadder med en stdrre férbranningséppning kravs ett skorstensmatt pa 14 x 27
cm eller en diameter pad @ 180 mm.

Rokrérets tvarsnitt maste vara detsamma éver hela dess héjd, utan plétslig
sammandragning eller férandring av rokgasflédets riktning. Endast en
uppvarmningsanordning far anslutas till ett enda rokror.

® 4.3 Principer for installation av centralvarmesystemet
@ ANMARKNING:

Eldstadsinsatser med en vattenenhet pa Republiken Polens territorium ar avsedda
att anvandas som varmekalla i gravitations- eller pumpmatade 6ppna
vattenvarmesystem som ar sékrade i enlighet med PN-91/B-02413, dar den tillatna
framledningstemperaturen inte dverstiger 100 °C, det tilldtna driftstrycket inte &r
hogre an for de apparater som anvands och det cirkulerande vattnet endast
anvands fér uppvarmning och inte kan tas ut fran systemet.

Anslutningen av braskaminen med vattenenheten till centralvarmesystemet maste
goras frankopplad med hjalp av dubbla skarvar eller flansar.

Pafylining av eldstaden och centralvdrmesystemet maste utféras utanfér eldstaden
(inte ndrmare an 1,0 m) pa returvattenréret.
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Installation och idrifttagning av braskaminen med vattendelare maste utféras av en
kvalificerad installator.

5. Bransle 5.1 Rekommenderat bransle

- Tillverkaren rekommenderar anvandning av lovtrad av foljande typer: bok,
avenbok, ek, al, bjork, ask etc. storlek pa vedtran eller stockar: 1dngd ca 30 cm
och omkrets ca 30 cm till 50 cm.

- Fukthalten i det trd som anvands for att elda apparaten far inte 6verstiga 20%,
vilket motsvarar tré som har lagrats i 2 ar efter avverkning och lagrats under
tak. 5.2 Bransle som inte rekommenderas Undvik att anvanda stockar eller
slagg med en fukthalt pd mer dn 20 % som bransle, eftersom detta kan leda till
att de angivna tekniska parametrarna inte uppnas

- minskad varmeeffekt. Det ar inte tillradligt att anvénda sma knippen eller
stockar som bransle eftersom detta kan leda till en snabb 6kning av
vattentemperaturen

- kokning av vattnet och en betydande 6kning av rokgastemperaturen och
skorstensbrand. Det &r inte tillrddligt att anvanda barrtrédsstockar eller
stubbved som bransle, eftersom dessa gor att apparaten brinner intensivt och
kraver mer frekvent rengoring av apparaten och skorstensroret. 5.3 Forbjudna
branslen Det ar forbjudet att forbranna avfall i apparaten, sarskilt kemiskt
avfall, pd grund av att giftiga féreningar frigérs under férbranningsprocessen.

6. Princip for drift 6.1 Tandning och pafylining av bransl e Det enda korrekta och
rekommenderade sattet att tdnda en braskamin ar uppifran. For att tdnda brasan i
braskaminen, 6ppna alla spjall och luftspjall och anvand sedan handtaget for att
oppna luckan till braskaminen. Forst, i mitten av eldstaden, alternerar du med
vedtran (hégst tre lager vedtran med en diameter pa ca 10

- 13 cm). Mindre vedtran (diameter ca 2
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- 5cm) placeras ovanpa vedtran sd att det finns ett fritt luftfldéde mellan dem.
Tandstal maste placeras ovanpa. Det ar forbjudet att anvanda andra material
for tandning an de som anges i bruksanvisningen. Anvand inte brandfarliga
kemiska produkter som olja, bensin, I6sningsmedel etc. som tandmaterial.
Tandvatskan maste vara tand och dérren stadngd. Tandningen kan ta flera till
flera minuter. Om draget i skorstenen ar otillrackligt, ppna luckan till
braskaminen genom att svanga upp den i bérjan av tandningen. Om kaminen
inte &r utrustad med ett luftintag frén utsidan, ar det bra att 6ppna fonstret i
det rum dar enheten ar placerad.

Fyll pa brénsle och reglera férbranningen Nar du har tént elden ska du vanta tills
gléodbadden har bildats och sedan fylla insatsens eldstad med ved och ordna
branslet pé ett sddant satt att det fyller eldstaden pa ett rimligt satt. Berakna
lastens massa baserat pa eldstadskaminens effekt. Det antas att 1 kg tré med en
fukthalt pad upp till 20% ger 3 kW effekt. Nar du fyller pa bréansle ska du tillampa
principen att ytterddrren ska 6ppnas ldngsamt, samtidigt som glaset ppnas om
kaminen &r utrustad med ett sddant. Stang luftspjallet nar du har tant pa branslet,
s& att férbranningsprocessen inte gar for snabbt. Innan du stanger luftspjallet ska
du se till att branslet brinner med tillracklig intensitet for att elden inte ska slockna
genom att minska luftflédet. Om kaminen &r utrustad med ett glas maste det vara
stangt under denna férbranningsfas. Eldstadskaminens framddrr maste vara
stangd under férbranningen. Under den sista fasen av forbréanningscykeln maste
luftspjallet 6ppnas 100% for att det dterstaende branslet ska kunna brinna upp.
Pafyllning far endast ske nar det endast finns ett antandningsskikt av glod kvar i
eldstaden. Férbranningsintensiteten for branslet i braskaminen bor regleras,
eftersom langvariga maximala férbranningstemperaturer kan leda till verhettning
och skador pa kénsliga delar. Styrningen av férbranningsprocessen minskar dven
bransleférbrukningen, eftersom férbranningscykeln forlangs och energin utnyttjas
optimalt.
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® 6.2 Normal drift av braskamin med vattendelare Anvand
vedtran eller lovtrabitar som ar ca 30 cm

langa och 30-50 cm i omkrets fér braskaminen med vattendelare. Fér att uppna
den nominella varmeeffekten for braskaminen med vattendelare ska 4 till 5
vedtran laggas in i eldstaden och luftspjallet (9) éppnas helt. Fér att fa en lagre
varmeeffekt an markeffekten, lagg i 3-4 tjockare vedtran i eldstaden och stang
luftspjallet (9) efter behov.

® 6.3 Drift med minsta effekt under langre tid Den
vattenledande braskaminen kan anvandas med lagsta

varmeeffekt i mer an 3 timmar med tre tjockare vedtran och helt stangt luftspjall
(9) vid ett skorstensdrag pa ca 6 Pa (ju storre diameter pa vedtran, desto lagre
varmebelastning). Vid behov (skorstenen ger ett for hogt drag), for att reglera
draget, bor rokroret forses med en dragbrytare i dess nedre del - POZOR for rok.
6.4. Rekommendationer for normal anvandning av braskamin med vattendelare
Fdljande regler maste sarskilt féljas vid anvandning av dessa varmeapparater: 1.
Innan du tander en brasa i en eldstad med vattenenhet: - Kontrollera att systemet
ar korrekt vattenfyllt, - Kontrollera rokréret och tillhérande utrustning
(dragavledare, rensare etc.), - kontrollera att expansionskarlet, inklusive inoch
utloppsroér, ar tekniskt korrekt och fritt fran hinder. 2. Anvand lampliga verktyg och
skyddshandskar nar du anvander braskaminen med vattenenhet. och
skyddshandskar. 3. Om uppvarmningen avbryts vid frostvader ar det obligatoriskt
att tomma systemet for att forhindra att det skadas av frost. tém systemet for att
férhindra skador pa grund av sprangning. 4. Sakerstall korrekt ventilation i rummet
dar braskaminen med vattendelare ar installerad. 5. Avlagsna brannbara och
fratande material fran omradet runt kaminen med vattenaggregat. 6. Anvand inte
mekanisk franluftsventilation i det rum d&r braskaminen med vattendelare ar
installerad. 7. Anvand vatten (om mojligt behandlat vatten) som varmemedium. |
regioner med hoga temperaturfall kan frostskyddsmedel tillsattas i varmesystemet.
8 Nagra praktiska tips for att géra det enklare och sakrare fér anvéndarna att
anvanda den vattenledande braskaminen:

- eldstadskaminens glas ar varmt (>100°C) nar eldstadskaminen med
vattenenhet ar i drift,

- anvand aldrig vatten for att slacka kaminen med vattenenhet,
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- eldstaden utstralar betydande véarme genom den varmetaliga keramiken.
Ldmna inte brannbara material eller féremal inom 100 cm frén glaset,

- nar du tdémmer eldstaden pa ackumulerad aska, placera askan i en metall eller
icke brandfarlig

behallare; kom ihdg att dven till synes kyld aska kan vara mycket het och orsaka
brand,

- For att apparaten ska fungera optimalt maste rummet vara val ventilerat.
Ventilation méste finnas i det rum dar apparaten &r installerad. | varje rum dar
apparaten &r installerad maste det finnas méjlighet till sjalvdrag av den luft
som kravs for forbranningen

- normalt finns det ett fritt utrymme under entrédérren pa ca 2 cm; en 6ppning
kan goras i dorren for luftinflode, tackt av ett jalusi,

- i handelse av skorstensbrand, stang primarluftspjallet med handtaget (9), stang

glasrutan (13) med
vredet (15) och dragbrytaren om sadan finns, och ring brandkaren.
Av sakerhetsskal rekommenderas att handtaget tas bort nar insatsen anvands.

® 6.5. Rengoring av ugn och

rokror
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For att sdkerstalla en effektiv férbréanning av brénslet i apparaten maste
forbranningskammaren (1), gallret (10), rokroret (17) och rékroren rengéras med
jamna mellanrum. Rengdr apparatens rokkanaler med en stalborste.
Rékgaskanalerna bér rengéras mekaniskt flera gadnger per ar, obligatoriskt en géng
under uppvarmningssasongen. Rengoring av rokkanalen bor utféras av en
specialiserad sotare. Vid reng0ring av rokroret:

- Kontrollera apparatens skick och i synnerhet de komponenter som sakerstaller
tathet: tatningar och

forslutningar;
- kontrollera skicket pa rékréret och anslutningsréret;
- alla fogar ska ha god mekanisk motstandskraft och lackagetathet.

® 7. Reservdelar Foretaget

kratki.pl garanterar leverans av reservdelar under apparatens hela livslangd. For
detta &ndamal, vanligen kontakta var férsaljningsavdelning eller ndrmaste
forsaljningsstalle.

8. Villkor for garanti Anvandningen av braskaminen med vattenenhet,
anslutningsmetoden till vdrmesystemet och skorstenen samt driftsférhallandena
maste dverensstamma med dessa instruktioner. Det &r forbjudet att modifiera eller
andra kaminen pa nagot satt. Tillverkaren ldmnar 5 ars garanti pa att braskaminen
fungerar korrekt frén inkdpsdatumet. Képaren av braskaminen maste lasa
braskaminens instruktionsbok och félja dessa garantivillkor, som maste anges pa
garantikortet vid ink6pstillfallet. | handelse av ett ansprak maste anvandaren av
braskaminen tillhandahalla garantibeviset, det ifyllda garantikortet och
inkdpsbeviset. Inlamnandet av ovannamnda dokumentation ar nédvandigt for
behandlingen av alla ansprak. Ansprak kommer att behandlas inom 14 dagar fran
datumet for skriftlig inlamning. Alla andringar, modifieringar eller strukturella
forandringar av patronen kommer omedelbart att upphava tillverkarens garanti.
Garantin omfattar:

- Delar av gjutjarn;

- rorliga delar av kontrolimekanismerna for rokkanalen och askkammen;
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eldstadsgaller och tatningar fér en period pa 1 ar fran inkdpsdatumet fér
eldstaden.

keramiska galler under en period av 2 ar frdn inképsdatumet for insatsen;

Garantin omfattar inte:

Vermikulitplattor;
Varmebestandig keramik (bestandig mot temperaturer upp till 800 °C);

alla fel som beror pa att bruksanvisningen inte féljts, sarskilt nar det galler det
brénsle och de

tandmedel som anvants;

alla fel som uppstar under transporten fran distributéren till képaren;

fel som uppstatt under installation, montering och idrifttagning av
braskaminen;

defekter orsakade av 6verhettning av kaminen (orsakade av anvandning av
kaminen som inte 6verensstammer med bestammelserna i instruktionsboken).
Garantin skall forlangas med en period fran dagen for reklamationen till den
dag da képaren underrattas om att reparationer har utférts. Denna period skall
anges pa garantikortet. Alla skador till foljd av felaktig anvandning, férvaring,
inkompatibelt underhall, bristande efterlevnad av de villkor som anges i
anvandarhandboken och bruksanvisningen samt andra orsaker som inte kan
tillskrivas tillverkaren, gér att garantin upphor att gélla om séddana skador har
bidragit till en kvalitetsforandring av braskaminen. Anvandning av kol som
bransle ar férbjudet i alla insatser i var produktion. Vid anvandning av
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kol upphor alltid garantin for eldstaden att galla. Nar kunden anmaler ett fel enligt
garantin maste han alltid underteckna en férsédkran om att han inte har anvant kol
eller andra forbjudna branslen i var eldstadskamin. Vid misstanke om anvandning
av sadana branslen kommer eldstaden att genomga en expertanalys av
férekomsten av férbjudna @mnen. Om en sadan analys avsldjar anvéandning av
férbjudna branslen férlorar kunden alla garantirattigheter och maste betala alla
kostnader i samband med klagomalet (inklusive kostnaderna fér
expertundersdkningen).

Detta garantikort utgor underlag for kdparen att kostnadsfritt utféra
garantireparationer.

Garantikort utan datum, stampel, signaturer samt med korrigeringar gjorda av
obehdriga personer blir ogiltiga. Dubbla garantier utfardas inte!!! Apparatens

serienummer
anordning

Ovanstdende garantibestimmelser upphéver, begrénsar eller utesluter inte pa
nagot satt konsumentens rattigheter vid bristande éverensstammelse av varor
med avtalet till foljd av bestammelserna i lagen av den 27 juli 2002 om sarskilda
villkor fér konsumentférsaljning. For att kontinuerligt férbattra kvaliteten pa sina
produkter férbehaller sig KRATKI.PL ratten att andra utrustningen utan féregdende
meddelande.

SAKERHET VID ANVANDNING AV BRASKAMIN MED VATTENENHET Vid anvandning
av braskamin med vattendelare ska féljande regler foljas:

- en braskamin med vattendelare far inte anvadndas utan vatten;
- vatten far inte hallas 6ver elden i forbranningskammaren;

- Varmebestandig keramik i frontenheterna kan na temperaturer under
forbranning av bransle i den 6ppna spisen.

- Vid forbranning av bransle i kaminen med vattenaggregat kan den
varmebestandiga keramiken i frontenheterna na temperaturer éver 100°C;

- idetrum dar braskaminen med vattendelare ar installerad, sakerstall ett fritt
naturligt luftfldde som ar nédvandigt for forbranning av branslet och for
ventilation av rummet;
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fyll inte forbranningskammaren med for mycket bransle, sarskilt inte fint
bransle, eftersom detta kan skada frontenhetens komponenter och férsamra
funktionen hos braskaminen med vattendelare. FOR ATT SKYDDA KAMINEN
MED VATTENDELARE MOT OVERHETTNING (KOKANDE VATTEN) RE-
KOMMENDERAR TILLVERKAREN ATT MAN ANVANDER

Mikroprocessorbaserad eldstadsregulator
Pumpstyrenhet med mikroprocessor
ZZA-400-S nddstromsforsorjning

Nodstromsforsorjning ZZA-300-A

. senaste versionen

skorstensinsats med varmevaxlare En inbyggd varmevéaxlare kan ocksa
anvandas for att forhindra 6éverhettning av vattnet i centralvarmesystemet. |
detta fall installeras en kylspiral for kallt vatten inuti eldstadens vattenmantel.
Denna slinga ar tillverkad av 12 mm kopparrér. Bada éndarna av slingan ar
dragna utanfor eldstaden. For att varmevaxlaren ska kunna utfdra sin funktion
korrekt installeras samtidigt en termisk skyddsanordning for sjalva eldstaden
(processen att varma upp vattnet i eldstaden) med en termostatventil. En
anordning av termostatventiltyp ar bast lampad har. Termostatventilen styrs
inte av tryck, utan av vattnets temperatur. Denna ventil satts in i
vattentillférselréret frdn huvudvattenledningen till spolen. Termostatventilen ar
ansluten till temperaturgivaren via ett 1,3 meter Iangt kopparrér. Temperatur-
142
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givaren sitter pa en specialtillverkad rérstos (23), sa att den sjunker direkt ner i det
vatten som fyller vattenmanteln, sa att termostatventilen i andra dnden av
kopparroret styrs av temperaturen pa detta vatten. Nar vattnet i eldstaden nar en
temperatur pa 97°C déppnas ventilen och kallt vatten frén vattenférsérjningen
strémmar genom spolréret. P3 sd satt kyls vattnet i eldstadens vattenmantel ned.
Denna |6sning har ytterligare en fordel, namligen att eldstadens
varmesakringsprocess inte behdver ndgon elektricitet. Kallt vatten frén
vattenférsérjningssystemet kan stromma genom kylspiralen i b&da riktningarna och
detta har ingen effekt pd varmevaxlarens effektivitet.

Underhall Om termostatventilen lacker, strémmar vatten fran férsérjningssystemet
kontinuerligt genom spolrdret oberoende av vattnets temperatur i eldstadens
vattenmantel. Under normala férhallanden ar det endast nédvandigt att ibland
rengoéra satet och den koniska pluggen pa denna ventil fran sediment och smuts
genom att trycka p& den rdéda knappen nadgra ganger och pé s& satt spola de
ovannamnda delarna med en strém av rinnande vatten. Om detta inte ar tillrackligt
maste féljande atgarder vidtas: 1. Stang av kranventilen som stédnger av
vattentillférseln. Denna ventil ska alltid vara placerad under réranslutningen med
termostatventilen (och darfér under réret som férser varmevaxlarslingan med
vatten). 2. Lossa sexkantsskruven och dra ut den koniska ventilpluggen. 3. Rengor
termostatventilens alla delar med en strale rinnande vatten, sarskilt ventilens séte.
4. Atermontera termostatventilen och dra slutligen &t sexkantsskruven ordentligt.
Kondensation For mycket kondens i en mantelpiece-spis ar resultatet av felaktig
anvandning av apparaten. Resultatet av fér mycket kondens kan vara symptomen

pa:

- kondensvatten som droppar ner langs eldstadens innervaggar och, i extrema
fall, lacker ut utanfor

eldstaden,

- Roklackage in i rummet,

- Intensiv nedsmutsning av forbranningskammaren och sarskilt av glaset,
- glasrutan fastnar (vilket gor att det inte gar att reglera draget).

For att undvika de ovan namnda symptomen rekommenderar vi att du foljer de
riktlinjer som beskrivs nedan:
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- Stall in 6nskad temperatur mellan 70-750C,
- stall in pumpens starttemperatur till 550C CO-pump

Genom att stalla in en hogre starttemperatur for pumparna kan systemet varmas
upp snabbare. Temperaturskillnaden mellan den operativa (6nskade) temperaturen
och systemets returtemperatur bor vara inom200C, och samtidigt uppfylla villkoret
att systemets returtemperatur inte far understiga 500C. Temperaturen far inte vara
lagre an 500C. Detta ar relaterat till daggpunktstemperaturen (frigéorande av
vattendnga frén traet) som, for tré med en fukthalt p&d = 20%, &r 480C. Ett
grundlaggande krav ar forbranning av ratt bransle. Rekommenderad ved ar t.ex.
bok, bjork med en fukthalt pa upp till 20%, lagrad. Regelbunden rengéring av
forbranningskammaren nar det finns en markbar uppbyggnad av , kolavlagringar” i
férbranningskammaren och markbar blockering av avgaskanalerna.

11 AQUARIO-insatser Konstruktionsschema for braskamin med vattenaggregat.
Fig.3. Den véasentliga delen av kaminen med vattenenhet ar vattenmanteln av stal
(16), som ar placerad ovanfor forbranningskammaren (1). Férbranningskammarens
(1) frémre vagg utgérs av en staldorr (2)
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utrustad med en enhetlig varmebestandig glasruta (3) och en l&sbult med handtag
(4). DOrren ar monterad i dorrkarmen (5). Férbranningskammaren (1) ar fodrad
med Termotec-skivor (27). Eldstadskaminens botten utgors av ett dubbelmantlat
golv som samtidigt fungerar som en luftintagskammare (6). Luftintaget sker via ett
externt luftintag med en diameter pd 125 mm (8). med en diameter pad 125 mm (8)
utrustad med en justeringsmekanism (7). Extra luftning av forbranningskammaren
sker ocksd med hjalp av éppningar i den bakre vidggen

- ett system for efterbranning av rok. Aquario-insatsen ar en aska.
Forbranningskammarens botten ar golvet

- en Termotec-platta som klar in férbranningskammaren (27), pa vilken
bransleférbranningen ager rum. Ett stalhinder (9) hindrar det glédande branslet
fran att rinna ut ur foérbranningskammaren utanfér dérren. Férbranningsavfall:
aska och ofdrbranda trarester avlagsnas med sopskyffel och borste,
eldstadsdammsugare eller industridammsugare. Luftregleringen justeras med
hjalp av handtaget (7). Om handtaget (7) flyttas sa langt till vanster som
mojligt betyder det att primarluftintaget ar éppet, medan handtaget flyttas till
hoger betyder det att luftintaget ar stangt.

graténgfri insats. Férbranningen sker pa en platta, sa kallad efterférbrénning pa En
nedre deflektor av vermikulit (26) ar placerad ovanfor forbranningskammaren.
Ovanfor den finns den dvre deflektorn
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stal (25). Flamréren fran den vertikala vdrmaren (17) svetsade till de 6vre
innervaggarna i varmvattenberedaren (18). Stalavledaren (25) och den
vertikala varmarens fenor ger en naturlig konvektionskanal for rokgasflodet,
vilket intensifierar varmeutbytet. Vid férbranningen i insatsen tvattar
rokgaserna vaggarna i forbranningskammaren (1), passerar sedan under den
nedre och 6vre deflektorn och strommar genom de vertikala rokréren (17) och
sveper Over varmvattenberedaren (18), vilket forstarker varmedverforingen till
vattnet. De fortsatter att strémma in i rékkanalen (10) och nar skorstenen
genom rokroret. En justerbar axel (11) ar installerad i rokkanalen. Axelns
position bestams av axelmekanismen (12).Genom att dra ut axelmekanismen
med hjalp av axelhandtaget (13) 6ppnas rokkanalen (11).Den nedre axeln (14)
ar en integrerad del av eldstadskaminen. Den ar placerad direkt ovanfor
férbranningskammaren (1) och ar en férlangning av den 6vre staldeflektorn
(25) 1dngs hela dess langd. Genom att 6ppna den i bérjan av férbranningen far
rokgaserna en kortare vag till skorstenen, vilket automatiskt ger ett battre
drag. Nar den stédngs med handtaget pé det nedre glaset (15) styrs rékgaserna
mellan de tva nedre deflektorerna (26) och den &vre deflektorn (25)
(rékhyllan), vilket forlanger rokgasernas vag. | det utrymme som skapas mellan
deflektorerna och ovanfér staldeflektorn sker pa detta satt en efterférbranning
av de branslepartiklar som inte tidigare har forbrants i forbranningskammaren
(1). Den extra varme som erhalls pa detta satt 6verfors till flamréren i den
vertikala varmaren (17) och till vattenmanteln (enheten) i
varmvattenberedaren (16). Axelhallarna (13), (15) har en stegvis justering av
axelns position. Vattenmanteln (enheten) (16) har fasta anslutningar for
anslutning till centralvarmekretsen for det uppvarmda vattnet, termiska
sensorer och system for avlagsnande av 6verskottsvarme

spole (24). For anslutning till centralvarmekretsen finns anslutningar (20) och
(19) med invandig ganga 1 tum (G1”) (héger och vanster sida av insatsen

rekommenderad tvaranslutning for tillférsel/retur).

OBSERVERA! Kamininsatser med vattenenhet ar avsedda att fungera som
varmekalla i 6ppna och slutna system for vattenuppvarmning, ordentligt skyddade,
dar tilldten framledningstemperatur inte éverstiger 100°C, tillatet arbetstryck inte
ar hogre an for den anvanda utrustningen och cirkulerande vatten endast anvands
fér uppvarmning och inte kan tas fran installationen. Kratki.pl-insatser kan
anvandas i bdde déppna och slutha system i centralvédrmeinstallationer.
Arbetstrycket i ett slutet system ar 2 bar.
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EN

Exempel pa anslutningsschema for eldstadsinsats med vattenmantel.
Exempel pa anslutning till en stangd skorsten.

11.

11.

10.

2.2
> 4
min 10%
Ill'.

7.
) -
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An exemplary diagram of connecting a fireplace insert with a water jacket in an open system.
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Legenda / Legend
1. Thermostatic valve.

Termostatventil

2. Check valve

Tilbakeslagsventil

3. Pressure diaphragm safety valve

Sédkerhetsventil for tryckmembran

4. Ball valve

Kulventil
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5. Central heating pump

Centralvarmepump

6. Electronic throttle

Elektronisk gasreglage

7. MSK driver

O Ooog MSK-kontroller

8. Water outflow

Vattenavlopp

9. Expansion vessel

Expansionskarl
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10. Expansion vessel

Expansionskarl

11. Heat collector

Varmemottagare

12. Fireplace

Kamin

13. Plate exchanger

Plattvaxlare

14. Centralvarmeugn
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MBM 10| MBZ1 | MBO15| MBA17 | WUEY | LUCY | LUCY | ZOSIATE | a5 40
= 16 DECO

1. 12 313 15 17 0 16 20 14 10
2 7 7 8 9 a5 10 13 75 6
3. 27 34 42 47 200 39 45 40 32
4. 180 200 200 200 ~82 200 200 200 200
5. ~85 81~ 83~ 86~ 0,1% ~84 ~82 ~85 ~82
6. 01% [ 01% | 0% % 009% | 0% 0.10% 0.01%
7. 2 bar
8. 232 262 306 314,5 215 257 293 200 225
9. 500 500 500 500 500 500 500 450 350
10. 27 32 7 8 24 25 22 20 32
11 11a
12 12a
13. 135 180 240 240 150 180 240 195 219
14. 270 360 420 480 300 360 420 390 438
EN
1. nominal power (kW)
2. average water output (kW)
3. water capacity (1)
4. flue diameter
5. thermal efficiency (%)
6. CO emissions (at 13% O2) < (%)
7. operating pressure (bar)
8. flue gas temperature (C°)
9. wood log length (mm)

10. dust emission (mg/mn3)/mn3)

11. Material / 11a. Steel

12. Fuel type

12a. Seasoned hardwood, (moisture content max. 20%)
13. inlet vent covers, minimum active area (cm2)

14. outlet vent covers minimum active surface area (cm2)
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EN Drawing 1

EN Drawing 2

W

R
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Handtag for bottenaxel

mantel (vattenenhet

Flamrér for varmvattenberedare

. Vattenvarmare

Returanslutning fran centralvarmesystem (G1”)
vattenutloppsanslutning till centralvarmesystemet

) (G)

MSK uttag for temperaturgivare
anslutning for termisk ventilgivare (G1/2”)
anslutning till spole (G1/2"A)

ovre deflektor - stal
Nedre deflektor - vermikulit
Forbranningskammarens foder (Termotec)

lower damper handle

water jacket (system)

heater fire-tubes

water heater

central heating system return stub pipe (G1”
water outlet to the central heating system (G

. MSK temperature sensor socket

thermal valve sensor stub pipe (G 1/2”)
heating coil stub pipe (G1/2” A)
heating coil

upper deflector — steel

lower deflector — vermiculite
combustion chamber lining (Termotec)

SE 1.Forbranningskammare 15.
2. dorr 16.
3. glas 17.
4. akterspegel med handtag 18
5. dorrkarm 19.
6. Luftintagskammare 20.
7. Primar luftreglering
8. externt luftintag (G1
9. hinder 21.
10. rokror (utlopp for rokgas) 22.
11. roklucka (axel) 23.
12. Mekanism for axel 24. Spole
13. handtag fér panna 25.
14. mekanism for bottenglas 26.
27.

EN 1. combustion chamber 15.
2. door 16.
3. glass 17.
4. latch with a handle 18.
5. frame 19.
6. air supply chamber 20.
7. primary air supply adjustment 21
8. outdoor air supply 22.
9. boarding 23.

24.
10. flue (fume outlet) 25.
11. flue cover (damper) 26.
12. damper mechanism 27.
13. damper handle
14. lower damper mechanism
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1.
9 9.
10.
4.
5.
6.
7.

by

| —

T_11.

TANDNING AV ELDSTADEN NODVANDIG ROKNING

FIREPLACE LIGHTING PRIMARY BURNING

EN Drawing 4.

SE 1. 6ppen topplaga EN 1. open upper damper
2. vertikala flamror 2. vertical fire tubes
3. Oppen nedre luftventil 3. open lower damper
4. 6vre deflektor 4. upper deflector
5. Nedre deflektor 5. lower deflector
6. Ren glasluft 6. clean glass air
7. Férbranningskammare 7. combustion chamber
8. Primarluft (helt 6ppen) 8. primary air (full opening)
9. Vattenmantel 9. water jacket
10. stangt bottenluftdon
11. Primérluft (tillférsel efter behov) 10. closed lower damper

11. primary air (supply according to demand)
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Disposal ( SV / Hur man kasserar forpackningar och uttjanta produkter. Féljande
metod rekommenderas for avfallshantering av forpackningar och oénskade uttjanta
produkter. Férpackningar: (a) Ladgg tradelarna (engangspall) i en behallare med
sorterat avfall. (b) Lagg plastférpackningen i en behallare med sorterat avfall. (c)
Lamna skruvar och handtag till en dtervinningscentral. (d) Lagg fuktavskiljarpasen
(galler exportleveranser som gors sjovagen) i sorterat avfall. Kasserad produkt: (a)
demontera glaskeramiken och lagg den i behallaren med sorterat avfall, (b) 1agg
tatningar och chamottestenar/ interiérer i behdllaren med kommunalt
avfall/byggavfall, (c) [@mna apparatens metalldelar till en insamlingsplats for
metall/atervinningsbart material.

EN / How to dispose of packaging and end-of-life product.

It is recommended to dispose of the packaging and unnecessary end-of-life product
as follows. Packaging: (a) wood parts ( disposable pallet) put into the container with
segregated waste. (b) plastic packaging put into the container with segregated
waste. (c) give the screws and handles to the recycle collection point (d) moisture
separator bag(applies to export shipments made by sea) put into the segregated
waste. Discontinued product: (a) dismantle the glass ceramics and put them in the
container with segregated waste, (b) put the seals and chamotte bricks/interior
coverings in the container with municipal/construction waste, (c) give the metal
parts of the appliance to a metal/recyclable materials collection point.
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REGISTER OF SMOKE DUCT INSPECTIONS

Inspection during the insert installation

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper

Date, signature and seal of the chimney sweeper
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SELLER
Name: Seller's seal and signature;
Address:
Tel/fax:
Date of sale:
INSERT BUYER

The fireplace insert should be installed in accordance withDate and legible signature of the
the rules and regulations valid in the country, the manualBuygr;
provisions by the installer having required qualifications.

I hereby declare that having read the operating manual and
the guarantee conditions in case of failure to observe the
provisions included there the producer bears no liability for
guarantee.

INSERT INSTALLER

Name of the installer's company:

Installer’s address:

Tel/fax:

Date of commissioning:

+hereby dectarethat the fireptaceinsertinstatted-by my
company meets the requirements of the operating manu-
al is installed in compliance with the appropriate relative
standards.

Installer’s seal and signature;

298
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Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, Wsola
26-660 Jedlinsk, Poland

tel. 00 48 48 389 99 00
www.kratki.com
www.facebook.com/kratkipl

www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl

EL
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